
V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 
 
 

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

 



V 06 2009 Kruspan Engineering

Tel. ++41 (0)81 771 71 40
Kruspan Engineering

PC 90-124875-5

Fax ++41 (0)81 771 71 41 Mobil ++41 (0)78 707 71 40
info@kruspan.com     www.kruspan.chMWST Nr. 528 292

CH - 9472 Grabs SwitzerlandWerdenstr. 8

Einstellung Tiefentlade- und Überladeschutz 
 
Nur für Fachleute: 
 
Einstellung des Tiefentlade- und Überladeschutzs mittels Steckwiderständen auf dem 
Reglerprint, welcher durch Öffnen des Deckels der AMC zugänglich ist. Der Reglerprint ist 
diejenige Platine, welche die beiden Stecker für die Fuss- (10-pol) und Handbedienung (26-
pol) enthält. Bei unten abgebildetem Lageplan sind diese Stecker unten angeordnet. Es ist dort 
der 10-pol Stecker der Fussbedienung, bezeichnet mit „F“ ersichtlich. 
 
Tiefentladeschutz: 
 
Massgebende Widerstände: W19 + W20 (in Serie verschaltet) 
 
Bsp: für 120V Nennspannung Tiefentladeschutz auf 108V eingestellt: W19+W20 = 90k+27k 
Bsp: für 144 V Nennspannung Tiefentladeschutz auf 130V eingestellt: W19+W20 = 30k+16k 
 
Formel für die genaue Berechnung: Ubmin * (W19+W20) = 450k * 100V 
 
 
Überladeschutz: 
 
Massgebende Widerstände: W26 + W27 (in Serie verschaltet) 
 
Bsp: für 120 V Nennspannung Überladeschutz auf 144V eingestellt: W26+W27 = 300k+12k 
Bsp: für 144 V Nennspannung Überladeschutz auf 170V eingestellt: W26+W27 = 240k+24k 
 
Formel für die genaue Berechnung: Ubmax * (W26+W27) = 450k * 100V 
 
 
Max. Entlade-Batteriestrom : 
 
Massgebender Widerstand: W12 
 
Bsp: für   80A: W12 = 560k 
Bsp: für 105A: W12 = 430k 
 
Formel für die genaue Berechnung: W12 * IB = 450k * 100A 
 
 
Max. Rekuperations-Batteriestrom : 
 
Massgebender Widerstand: W15 
 
Bsp: für 38 A: W15 = 1M2 
Bsp: für 60A: W15 = 750k 
 
Formel für die genaue Berechnung: W15 * IB = 450k * 100A 
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Strom-Konstante: 
 
Massgebender Widerstand: W18 
 
Dieser Wert erlaubt eine tiefere Begrenzung der Entladespannung je höher der Entladestrom 
ist. Dies wird va. bei Bleibatterien verwendet, kann aber auch bei anderen Batterie-
Technologien verwendet werden. 
 
Bsp: Für 3.3V / 100 A: W18 = 3M 
 
Formel für die genaue Berechnung: W18 * ∆UB/∆IB = 100 * kOhm*V/A 
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Bei beiliegender Betriebsanleitung handelt es sich lediglich um eine Kopie der alten AMC 
200-II. Es können z.B. daraus keine rechtlichen Forderungen gegenüber Kruspan Engineering 
abgeleitet werden.  
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Es handelt sich mit dem „Zur Verfügung stellen“ dieses Dokumentes lediglich um eine 
Dienstleistung und zur Hilfestellung an Besitzer der alten analogen AMC 200-II. 
 
 
 
Wir wünschen viel Erfolg bei der Verwendung. 
 
Kruspan Engineering 
Werdenstrasse 8 
CH – 9472 Grabs 
Schweiz 
 


